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Uvod

Predmetom statického posudku je postidenie mechanickej odolnosti a stability stavby
vzmysle § 43d, ods.1, pism. a, Zakona ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a spolahlivosti (t.j. bezpecnosti, pouzitelnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle
STN 73 0002 Navrhovanie nosnych konstrukcii stavieb — Zakladné ustanovenia.

Popis stavby

Jedna sa o novostavbu opornych murov. Predmetny mur je rieSeny z monolitického
zelezobetdnu za pouzitia debniacich tvarnic pre zvislé steny. Vyskovo je muar odstupnovany.
Vytvara rozhranie medzi okolitym terénom. S10Zi na rozsirenie cintorina.

Podklady

-Vykresova dokumentacia - stavebna cast, spracovana projektantom Slavik Gabriel,
Kamenny Most

-Sucasne platné STN EN

-Technické listy jednotlivych materidlov

-Zavere¢na sprava HG prieskumu spracovana fy. GEO - RNDr. Varji Zoltan, Koméarno

Zat’aZenie

V statickom vypocte bolo uvazované snormovou objemovou tiazou stavebnych
materidlov navrhnutych v podkladoch. Uzitkové zat'azenie okolit¢ho terénu je uvazované
s hodnotou 5,0 kKN/m2. Terénu za opornym murom je na obidvoch stranach vo vodorovnej
rovine (smer kolmy na oporny mur).

Konstrukcia oporného miru

Na zabezpecenie stability terénu medzi dvoma vyskovymi uroviiami su navrhnuté
oporné mury. Tvarovo st tieto konStrukcie rieSené ako uholnikové z monolitického
zelezobetonu. Zachytavaju zemny tlak pre rozdielnu vyskovu troven. Pita muru je navrhnuté
z betonu C30/37. Na pétu je excentricky kotveny driek muru. Pouzity beton pre driek je
C30/37. Driek je navrhnuty z debniacich tvarnic DT30, ktoré st vyplnené prostym beténom
a su vystuzené v loznych Skarach a zvislych dutinidch pratovou betonarskou vystuzou. Zvislé
steny a pétu treba oddelit’ dilatacnymi Skdrami na menSie celky (podrobnejSie pozri na
vykresoch). Pod pitu je navrhnuta vrstva podkladového beténu hrubky 100 mm. Pod pétou je
zakdzané pouzitie makadamu resp. inych nesudrznych zemin, nakolko sa tam nachadzaju
sprasovité zeminy. Tlak zeminy na oporny mur je uvazovany ako aktivny. Vystuz oporného
muru je dimenzovana na u¢inky tlaku zeminy v kl'ude.

Parametre zeminy pre podlozie boli uvazované s hodnotami cef=12 kPa a pef=21 kPa.
Parametre zasypovej hmoty za opornym murom boli uvazované s hodnotou pef=28 kPa.

Zaver

Na zaklade vykonanvch statickvch prepoctov konStatujem., Ze navrhnuté nosné
konStrukcie stavby vyhovuju kritériam spol’ahlivosti podl’a technickych noriem.

Sucast’ou tejto dokumentacie je aj staticky vypocet nosnych konstrukcii objektu a vystuze.

V Kamenici nad Hronom, dna 29.06.2021.
Vypracoval: Ing. Alexander Palkovécs



